Woordenlijst van de digitale fotografie

Aberratie. 

Afwijking van een lens die het beeld van een object niet correct weergeeft. In een objectief worden meerdere lenzen gecombineerd, zodat het effect van de aberraties zo klein mogelijk wordt gehouden en betere foto's worden gemaakt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen chromatische aberraties en geometrische aberraties. 

Achromatisch. 

Afwezigheid van kleur. 

Afdrukken. 

Het overbrengen van een analoge afbeelding (vanaf negatief of dia) of een digitale afbeelding op papier. Men spreekt van analoge of digitale afdrukken, maar ook van inkjet- of laserafdrukken. 

Alfakanaal. 

Representatie in grijswaarden (8 bits, 255 niveaus). In een beeldbewerkingprogramma wordt het alfakanaal gebruikt om maskers te maken. In Photoshop kunt u selecties opslaan in een alfakanaal. 

Algoritme. 

Een reeks instructies die een methode definiëren om een probleem op te lossen. 

Aliasing. 

Pixelisatie-effect waarbij pixels zichtbaar worden in de vorm van trapjes. 

Analoog. 

Tegengesteld aan digitaal. Heeft betrekking op elk verschijnsel waarbij gegevens worden weergegeven in de vorm van een continue fysieke grootheid. 

Anti-aliasing. 

Procedé waarbij pixels met tussenliggende kleuren worden toegevoegd om zo de overgang tussen twee kleuren te verzachten. Hierdoor verdwijnt de trapvorming die het gevolg is van pixelisatie. 

Anti-rode ogen (functie). 
Corrigeert de rode ogen die veroorzaakt worden door het feit dat de flitser zich precies op de as van de fotocamera bevindt. De flits verlicht de bloedvaten van de retina, vandaar de kenmerkende rode kleur van ogen in dergelijke foto's. 

Artefact. 

Probleem dat zich vaak voordoet op het moment dat een foto wordt vastgelegd, bewerkt of gecomprimeerd. 

ASCII. 

American Standard Code for Information Interchange. Universele definitie voor de codering van de 128 alfanumerieke tekens en opdrachten in 7 bits. De codering in 8 bits of 256 tekens verschilt tegenwoordig per fabrikant. 

Autofocus. 

Systeem voor automatische scherpstelling. 

Beeldbelichter. 

Apparaat waarmee films worden gemaakt op basis van digitale bestanden. 

Beeldbelichting. 

Technische procedure om een film of bromide (papier) te maken op basis van een digitaal bestand bij fotocomposities en DTP. 

Beeldhoek (van een objectief). 

Uitgedrukt in graden. Dit is de hoek die een objectief beslaat. De beeldhoek hangt af van de brandpuntsafstand van het objectief en de diagonaal van de gebruikte film of sensor. 

Bij een standaardobjectief (50 mm) op een spiegelreflexcamera van 24 x 36 (diagonaal van 43 mm), bedraagt de beeldhoek ongeveer 46°, wat ongeveer overeenkomt met de beeldhoek van het oog. Om een vergelijkbare beeldhoek te krijgen met een digitale 4/3-spiegelreflexcamera (Minolta/Nikon), moet een objectief met een brandpuntsafstand van 8 mm worden gebruikt, aangezien de diagonaal van de sensor veel kleiner is dan die van 35mm-film. 

Belichting. 

Het blootstellen aan licht van een film of een lichtgevoelige drukplaat. Deze term wordt ook gebruikt voor de combinatie van de sluitertijd en de opening van het diafragma. 

Belichtingscompensatie (functie). 

Hiermee kunt u de belichting van een foto corrigeren. 

Binnenhalen. 

Het proces waarbij een foto van een digitale camera, een scanner of een ander apparaat wordt overgezet naar de software. 

Bit. 

Samentrekking van het Engelse binary di git. Dit is de kleinste eenheid van informatie die een computer herkent. In de digitale fotografie geldt: hoe hoger het aantal bits, hoe meer kleuren kunnen worden vastgelegd. 

· 1 bit levert een zwartwitafbeelding op. Elke pixel heeft de waarde 0 = zwart of 1 = wit. 

· 4 bits leveren een afbeelding van zestien kleuren op. 

· 8 bits leveren een afbeelding van 256 kleuren op. 

· 24 bits leveren een afbeelding van 16,7 miljoen kleuren op. 

Bitmap. 

Een afbeelding die bestaat uit een raster van pixels. Dit wordt ook wel een rasterafbeelding genoemd, in tegenstelling tot vectorafbeeldingen. Deze term wordt in Photoshop gebruikt voor een afbeelding die uitsluitend uit zwarte of witte pixels bestaat. 

Bracketing. 

Een systeem dat het mogelijk maakt meerdere foto's achter elkaar te maken met verschillende belichtingen of andere instellingen. 

Brandpunt. 

De parallelle lichtstralen die door een convergerende lens vallen worden gebroken en convergeren in een punt dat het brandpunt wordt genoemd. De afstand tussen dit punt en het optische middelpunt van de lens wordt de brandpuntsafstand van de lens genoemd. 

Brandpuntsafstand. 

De afstand tussen het brandpunt en het optische middelpunt van de lens of het objectief Hoe kleiner de brandpuntsafstand van een objectief, hoe groter de beeldhoek (groothoek). Hoe groter de afstand, hoe kleiner de beeldhoek (tele). 

Bridge. 

Een type fotocamera tussen een compactcamera en een spiegelreflexcamera met verwisselbare lenzen. Deze camera's vormen het beste compromis tussen een camera met beperkte mogelijkheden en een zeer dure professionele camera. Ze hebben een zoeker van het type TTL en de lens is niet verwisselbaar. 

Byte. 

Eenheid die overeenkomt met 8 bits en die dus een waarde kan hebben tussen 0 en 255. 

CCD (Charge Coupled Device). 

Gevoelig onderdeel van een digitale fotocamera die lichtinformatie omzet in elektrische lading. 

Cel. 

Zie Lichtmeter. 

Chroma. 

Zie Verzadiging. 

CIE. 

Commission Internationale de l'Eclairage (internationale verlichtingscommissie), organisatie die verantwoordelijk is voor kwesties betreffende standaardisatie op het gebied van kleurmeting. 

CMYK (Cyaan, Magenta, geel - Yellow, zwart - blacK). 

Kleurruimte die is gebaseerd op subtractieve synthese van kleuren die worden gebruikt bij het afdrukken. 

Colorimeter. 

Instrument dat kleuren karakteriseert volgens hetzelfde principe als het menselijk oog door de rode, groene en blauwe componenten te meten. In combinatie met een speciaal programma kunt u hiermee een ICC-profiel voor een monitor maken. 

Colorimetrie. 

Wetenschap die het mogelijk maakt kleuren te meten, te definiëren en te catalogiseren. 

ColorSync. 

Functie voor kleurbeheer, beschikbaar voor Macintosh-computers van Apple. Hiermee kunt u de uitvoerkleur afstemmen op het origineel en de weergegeven kleur op het beeldscherm. Om de functie ColorSync ten volle te kunnen benutten, moeten de scanner, het beeldscherm, en de kleurenprinter alle compatibel zijn met ColorSync. Een vergelijkbaar systeem voor Windows heet LCM. 

Compact. 

Aanduiding voor een fotocamera met beperkte instelmogelijkheden. De zoeker is niet van het type spiegelreflex. 

Compressie. 

Een procedé dat de bestandsgrootte van een foto verkleint. 
Contrast. 
Verschil in helderheid tussen de donkerste en lichtste delen van een afbeelding. Een foto heeft meer contrast naarmate dat verschil groter is. 

Copyright (gebruikt symbool: ©). 

Geeft aan dat de foto, de tekst of het werk wordt beschermd door het systeem van auteursrechten en dat het alleen mag worden gebruikt met toestemming van de rechthebbenden of door te betalen voor de rechten die erop rusten. 

Dia. 

In de analoge fotografie een foto op een omkeerfilm die bestemd is voor projectie. 

Diafragma. 

Handmatig of automatisch mechanisme dat de hoeveelheid licht dat door het objectief valt regelt door de bruikbare diamater te vergroten of te verkleinen. 

Digitaal. 

Aanduiding voor de methode om een bepaalde grootheid te representeren door middel van getallen. In tegenstelling tot analoog is digitaal discontinu. 

Digitale zoom. 

Een procedé voor kadrering van de foto door middel van interpolatie. Het resultaat is altijd van minder goede kwaliteit dan bij een foto die het hele oppervlak van de sensor gebruikt. 

Digitalisatie. 

Het proces waarbij een analoog document wordt omgezet in zijn digitale equivalent (zoals een scan van een foto). 

DPI (Dots Per Inch, punten per inch). 

Maateenheid waarmee de weergaveresolutie van een afbeelding kan worden aangegeven. Bij een waarde van 720 dpi, worden er voor één kleur 720 punten per inch afgedrukt. 

Duotoon. 

Verwerking van een document waarbij deze wordt afgedrukt met twee verschillende kleuren, zwart en bruin (sepia) of zwart en blauw (koude tinten) enzovoort. Duotoon is een van de modi die wordt gebruikt door Adobe Photoshop. 

Ekta. 

Afkorting van Ektachrome, gedeponeerd handelsmerk van Kodak voor diafilms. Bij uitbreiding wordt deze term in de drukkers- en fotowereld gebruikt voor elk diamedium. De juiste term is 'transparante positieve afdruk' (maar Ekta is korter!). 

Emulsie. 

Lichtgevoelige laag van een traditioneel fotorolletje. 

Equivalent, 35mm-. 

De term '35mm-equivalent' verwijst naar de brandpuntsafstand van objectieven van traditionele, analoge camera’s. 

f (gevolgd door een getal). 

Maateenheid die de opening van het diafragma van een objectief aangeeft. 

Film. 

Transparant medium, gewoonlijk van acetaat, bedekt met een lichtgevoelige emulsie. Er bestaan verschillende soorten films waarvan de emulsie gevoelig is voor een specifiek deel van het licht (infrarood, röntgenstralen). De films die worden gebruikt door analoge fotocamera's worden ook wel 'fotorolletjes' genoemd. In de drukwereld worden eveneens films gebruikt. Deze films worden gebruikt om de platen voor vierkleurenoffsetdruk voor te bereiden. 

Filter (analoog). 

Optisch onderdeel dat door middel van een schroefdraad of bajonetvatting wordt bevestigd op het objectief. De golflengte of de invalshoek van de lichtstralen in het objectief wordt zo gewijzigd, waardoor de gemaakte foto eveneens verandert. 

Filter (digitaal). 

Het effect van een analoog filter (zie de voorgaande definitie) wordt softwarematig of elektronisch nagebootst in een digitale camera. Door bijvoorbeeld de intensiteit van de lading van de sensors te wijzigen kan het effect van traditionele kleurcorrectiefilters worden nagebootst. Digitale filters zijn beschikbaar op geavanceerde digitale camera’s. 

Fish-eye (visoog). 

Supergroothoekobjectief met een gezichtshoek van 180°. 

Geheugen. 

Maakt het mogelijk informatie wel (ROM) of niet (RAM) permanent op te slaan op een computer. 

Geheugenkaart. 

Opslagsysteem voor digitale gegevens. In een digitale camera vervangt de geheugenkaart het fotorolletje van een traditionele fotocamera. 

Gevoeligheid. 

Waarde uitgedrukt in ISO. Hoe hoger de gevoeligheid, hoe minder licht de sensor nodig heeft om een correct belichte foto te kunnen vastleggen. 

Gewogen meting. 

Het licht wordt gemeten in meerdere delen van de foto, waarna het belichtingssysteem een gemiddelde optimale belichting voorstelt, waarbij rekening wordt gehouden met het relatieve belang van de waarden voor hoge lichten en schaduwen. 

Grijswaarden. 

Het aantal halftonen tussen zwart en wit op een bepaalde regelmatige afstand van elkaar dat tegelijk op een computerscherm kan worden weergegeven.
Grijswaardengamma. 

De hoeveelheid contrast in de grijswaarden van een afbeelding. 

Groothoek. 

Een objectief met een korte brandpuntsafstand en een grote beeldhoek. 

Helderheid. 

Kwaliteit van een visueel signaal die overeenkomt met de luminantie. 

High key. 

Aanduiding voor een foto met veel heldere kleurtonen en slechts één detail in donkere kleuren waarop de aandacht wordt gevestigd. 

Histogram. 

Grafische weergave van de kleurinhoud van een afbeelding. De X-as geeft de verschillende grijswaarden aan van zwart naar wit (255 waarden voor een 8-bits afbeelding). De Y-as geeft het aantal pixels met elk helderheidniveau aan. 

ICC (International Color Consortium). 

Groep van acht fabrikanten (Adobe Systems Incorporated, Agfa-Gevaert N.V, Apple Computer Inc, FOGRAstiture, Eastman Kodak Company, Microsoft Corporarion, Silicon-Graphics Inc en Sun Microsystems Inc) die in 1993 is opgericht om een standaard te ontwikkelen die geen onderscheid maakt tussen platforms, fabrikanten of componenten. 

ICM (Image Color Matching). 

Methode voor kleurbeheer, ontwikkeld door Microsoft voor zijn besturingssystemen. 

Inkleuren. 

Bewerking die een grijswaardenafbeelding omzet in kleur. Hiervoor is een beeldbewerkingprogramma vereist. 

Interpolatie. 

Wanneer een digitale afbeelding wordt bewerkt (door middel van vergroting, effecten of vervorming), worden de ontbrekende pixels opnieuw berekend door de software op basis van de kleur en de verzadiging van de omringende pixels. Dit berekenen van ontbrekende pixels wordt interpolatie genoemd. Wanneer een afbeelding te zeer wordt vergroot, is dit gewoonlijk nadelig voor de kwaliteit van de afbeelding doordat er een wazig effect ontstaat. Het is gewoonlijk aan te raden een afbeelding niet meer dan 10 tot 15% groter te maken, afhankelijk van de kwaliteit van het oorspronkelijke document. 

ISO (International Standard Organisation). 

Term die de gevoeligheid van een fotorolletje of een sensor aangeeft. Hoe hoger deze waarde, hoe gevoeliger de film (of de sensor) voor licht is. 

Isochromatisch. 

Zie Orthochromatisch. 

JPEG (Joint Photographic Expert Group). 

Standaardmethode voor compressie van afbeeldingsbestanden. Deze methode houdt rekening met de kleurmodi CMYK, RGB en grijswaarden, maar niet met alfakanalen. In tegenstelling tot bij de GIF-indeling blijft bij de JPEG-indeling de kleurinformatie van een RGB-afbeelding behouden, maar wordt de bestandsgrootte verkleind door gegevens op selectieve wijze te verwijderen. Deze indeling wordt vooral gebruikt om afbeeldingen te verzenden via het web. 

Kadreren. 

Bepalen wat u precies op de foto gaat vastleggen. Ook bepalen welk deel van de foto behouden moet blijven na retouchering. Een gekadreerde foto is niet meer hetzelfde als de originele foto. In een beeldbewerkingprogramma kunt u een afbeelding opnieuw kadreren met of zonder resampling, oftewel: met of zonder wijziging van de resolutie (aantal pixels over de breedte). 

Kalibratie. 

Procedé dat het gedrag van een randapparaat wijzigt, zodat dit overeenstemt met een bepaald systeem. 

Kanalen. 

Worden gebruikt om kleurinformatie over een afbeelding op te slaan. Een RGB-afbeelding bevat bijvoorbeeld drie kanalen: rood, groen en blauw. Een grijswaardenafbeelding bevat slechts één kanaal. 

Kegeltjes. 

Lichtgevoelige cellen van de retina. Bij voldoende licht zijn deze cellen verantwoordelijk voor het onderscheiden van kleuren. Er zijn drie soorten kegeltjes die gevoelig zijn voor rode, groene of blauwe stralen. 

Kelvin. 

De definitie van Kelvin dateert uit 1967. Deze maateenheid wordt gebruikt voor de kleurtemperatuur en is gebaseerd op de Celsiusschaal, maar strekt zich uit tot het absolute nulpunt. Het verband tussen de Kelvintemperatuur T en de Celsiustemperatuur t luidt: T (K) = t (°C) + 273,15. 

Kilobyte (KB). 

1.024 bytes. 

Kleurbeheer. 

Procedé dat hardware en software met elkaar verenigt om er zo voor te zorgen dat de kleuren overeenkomen of het op zijn minst mogelijk te maken de kleuren te beheren tijdens de overdracht van foto's tussen verschillende randapparaten. 

Kleurprofiel. 

Een kleurprofiel beschrijft op systematische wijze het verband tussen kleurwaarden en een bepaalde kleurruimte, gewoonlijk die van een randapparaat zoals een scanner, een printer of een monitor. Door een kleurprofiel te koppelen aan een document, biedt u een definitie van de werkelijke kleuren in het document. Wanneer het profiel wordt gewijzigd, worden de desbetreffende kleuren eveneens gewijzigd. 

Kussenvervorming. 

Geometrische vervorming van de rechte lijnen van een afbeelding. In dit geval vertonen de randen aan de buitenkant van de foto een kromming naar binnen (geometrische aberratie). 

Lagen. 

Dankzij lagen kunt u werken aan een element in een afbeelding zonder dat dit van invloed is op de rest van die afbeelding. U kunt lagen vergelijken met transparanten die op elkaar liggen. Als een laag slechts één element bevat, ziet u de andere lagen door de transparantie. U kunt de compositie van een afbeelding wijzigen door de volgorde of kenmerken van de lagen te wijzigen. Daarnaast kunt u met behulp van speciale functies zoals aanpassingslagen, vullagen en laagstijlen geavanceerde effecten creëren. 

LCD (Liquid Crystal Display, scherm met vloeibare kristallen). 

Dit is het type beeldscherm dat wordt gebruikt voor digitale camera’s en waarmee u de foto kadreert. 

Lichtbak. 
Een verlichtingssysteem in de vorm van een platte bak die een zacht licht verspreidt. Het licht wordt verspreid door een semitransparante doek met een groot oppervlak. Een lichtbak is ook een systeem om dia's of negatieven weer te geven in de vorm van parallellepipedums. De documenten worden op een transparante plaat gelegd die wordt verlicht door tl-buizen die zo zijn uitgebalanceerd dat ze daglicht verspreiden. 

Lichtgevoelige cel. 
Elk element dat het licht op een sensor moet vastleggen. Een sensor van twee megapixel bevat twee miljoen lichtgevoelige cellen. 

Lichtmeter. 
Accessoire dat de hoeveelheid licht meet. Aan de hand van de informatie van de lichtmeter kan de fotocamera worden ingesteld (sluitertijd en diafragma) voor een correcte belichting. 

Liniatuur. 
De frequentie of het aantal lijnen met rasterpunten dat wordt gebruikt voor de afdruk. De liniatuur wordt uitgedrukt in lijnen per inch (LPI). 

Low key. Een afbeelding die overwegend uit donkere kleurtonen bestaat met eventueel een licht element dat de aandacht trekt. Het tegenovergestelde van High key. 

Lpi. 
Afkorting van lijnen per inch. 

Luminantie. 
De hoeveelheid licht (waarneembaar met het oog) die wordt uitgezonden door een oppervlak in een bepaalde richting. 

Macro. 
Een foto die is van zeer dichtbij is gemaakt. Op deze manier kunt u foto's van zeer kleine objecten maken. 

Maskeren. 
Bewerking waarbij een deel van de afbeelding in een beeldbewerkingprogramma wordt geïsoleerd door middel van een masker. Voorbeeld: u kunt een portret maskeren, waarbij u het gezicht isoleert van de achtergrond, waarna u dit kunt combineren met een andere achtergrond. 

Matrixmeting. 
Meting waarbij de beste belichting wordt berekend bij een bepaalde hoeveelheid licht. 

Megabyte (Mb). 
1.024 kilobytes. 

Megapixel. 
1 miljoen pixels. 

Metamerie. 
Wordt gezegd van twee kleuren die er voor het oog gelijk uitzien bij een bepaalde verlichting, maar die verschillend blijken te zijn bij andere verlichting. 

Microdrive. 
Mini vaste schijf met een hoge capaciteit ter grootte van geheugenkaarten van het type Compact Flash II. 

Moiré. 
Storend geometrisch patroon dat ontstaat doordat twee rasters met afwijkende hoeken op elkaar worden gelegd. 

Negatief. 
Omkering van de waarden (kleur en dichtheid) ten opzicht van een origineel. Bij uitbreiding de naam die wordt gegeven aan het resultaat van het ontwikkelen van een fotografische film. 

Omkeerfilm. 
Type film dat, na verwerking, een positief document oplevert, dat wil zeggen: een document met dezelfde waarden als het gefotografeerde origineel (synoniem: positieve film, dia). 

Omkering (bewerking). 
Speciale ontwikkelmethode waarbij, door de film opnieuw te belichten tijdens het ontwikkelen of de chemische behandeling, de waarden van een film worden omgekeerd, zodat deze dezelfde waarden krijgt als het gefotografeerde origineel. 

Onderbelichting. 
Wordt gezegd van een foto die onvoldoende is belicht voor een correct resultaat. 

Ontrastering. 
Functie van sommige scannerstuurprogramma's waarmee het moiré-effect dat kan ontstaan na digitalisatie van gerasterde (gedrukte) documenten kan worden verwijderd of verminderd. Dit effect wordt veroorzaakt door de interactie tussen de punten van het gedrukte raster en het raster van de sensor van de scanner. 

Optische zoom. 
Objectief met een variabele brandpuntsafstand waarmee u het onderwerp dichterbij kunt halen of juist verder weg plaatst zonder dat u zichzelf hoeft te verplaatsen, of dat, om precies te zijn, de beeldhoek vergroot of verkleint. 

Orthochromatisch. 
Film die gevoelig is voor een deel van de stralen in het zichtbare spectrum. Papiersoorten voor zwart-witfoto’s zijn gewoonlijk van dit type. Deze kunnen worden verwerkt onder rood of oranje licht aangezien ze daar niet gevoelig voor zijn. 

Overbelichting. 
Wordt gezegd van een foto die te veel is belicht voor een correct resultaat. 

Panchromatisch. 
Wordt gezegd van een film die gevoelig is voor alle stralen in het spectrum en die in volledige duisternis verwerkt moet worden (zie Orthochromatisch). 

Pantone. 
Gedeponeerd handelsmerk voor gestandaardiseerde referentiekleuren. De referentie-inkten worden uitgebracht in de vorm van kleurstalen waarin hun samenstelling wordt beschreven aan de hand van een specifiek aantal basiskleuren. 

Parallax. 
Verschil op een niet-spiegelreflexcamera tussen datgene wat u ziet in de zoeker en datgene wat het objectief daadwerkelijk vastlegt. 

Pixel (samentrekking van het Engelse picture element). 
Het kleinste samenstellende deel van een digitale afbeelding. 

Positief.
Afdruk of film die dezelfde waarden heeft als het originele document. 

PostScript. 
Informaticataal voor paginabeschrijving, de standaardtaal voor DTp, die wordt gebruikt voor gegevensuitwisseling tussen computers en bepaalde randapparaten. Ontwikkeld door Adobe. 

PPI. 
Punten per inch. Zie DPI. 

RAM (Random Access Memory). 
Vluchtig geheugen (zie Geheugen). 

Raster. 
Een plaat met zeer fijn ruitjespatroon dat tussen het originele document en de gevoelige film wordt geplaatst tijdens de offsetdruk of dat wordt nagebootst bij digitale bewerking van een foto. Een raster van 150 lpi komt bijvoorbeeld overeen met een ruitjespatroon van 150 lijnen per vierkante inch. 

Rasterhoek. 
Richting van het raster voor elk van de drukkleuren. Om het moiré-effect bij vierkleurendruk te voorkomen, wordt elk raster 30° verschoven, waarbij de rasterhoek voor geel slechts ISO bedraagt. 

Reliëf. 
Fotografisch effect dat het effect van bas-reliëf nabootst. Dit effect wordt gecreëerd door een negatief samen met een iets verschoven positief af te drukken. In Phowshop kunt u dit effect nabootsen met het filter Reliëf. Dit effect wordt ook wel 'pseudobas-reliëf' genoemd. 

Resampling. 
Bij resampling worden de pixelafmetingen (en dus de weergavegrootte) van een afbeelding gewijzigd. Wanneer u downsampling toepast (of het aantal pixels verkleint), wordt bepaalde informatie uit de afbeelding verwijderd. Wanneer u resampling toepast (het aantal pixels verhoogt) worden er door middel van interpolatie nieuwe pixels toegevoegd op basis van de kleurwaarden van de bestaande pixels. 

Resolutie. 
Pixeldichtheid op een bepaald oppervlak, gewoonlijk een vierkante inch. 

RGB (rood, groen, blauw). 
Kleurruimte die is gebaseerd op additieve synthese van geprojecteerde kleuren (zoals een computermonitor). 

Richtgetal. 
Product van de afstand van de opname en de diafragmaopening. De aldus verkregen waarde (RG) bepaalt de sterkte van de elektronische flits voor een film met een bepaalde gevoeligheid (bijvoorbeeld RG 24 voor 100 ISO). 

RIP (Raster Image Processor). 
Software die digitale gegevens in een bestand interpreteert en naar een uitvoerapparaat (beeldbelichter, printer) stuurt. 

ROM (Read Only Memory). 
Massageheugen (zie Geheugen). 

Ruis. 
Storing die inherent is aan digitalisatie dat een afname in de kwaliteit van de foto met zich meebrengt. Tijdens de opname doet dit verschijnsel zich vooral voor als er onvoldoende licht aanwezig is. Hoewel ruis soms onvermijdelijk is om het juiste realisme van een foto te bereiken, mag dit de kritieke drempel echter niet overschrijden. 

Scanner. 
Een apparaat dat analoge, doorzichtige of transparante documenten kan digitaliseren. Er bestaan vlakbed- en trommelscanners. Deze laatste zijn zeer duur en zijn uitsluitend bedoeld voor professionele gebruikers. Een trommelscanner kan een zeer hoge resolutie bereiken, waardoor een hoge vergrotingsfactor mogelijk is, vooral voor transparante documenten (Ekta’s). 

Scherpstellen. 
Een lens of een groep lenzen verplaatsen om zo een scherp beeld op de sensor te krijgen. 

Scherptediepte. 
De afstand tussen het eerste en het laatste scherpe punt in een foto. Deze afstand varieert, afhankelijk van het diafragma, de brandpuntsafstand van het objectief en de scherpstelafstand. 

Sensor. 
Onderdeel dat het licht dat op de lichtgevoelige cellen valt omzet in elektrische pulsen. 

Sluiter. 
Onderdeel dat de belichtingstijd regelt. 

Sluitertijd. 
De tijd die de sensor wordt belicht. Zie Onderbelichting en Overbelichting. 

Solarisatie. 
Fotografisch effect dat wordt verkregen door de film of het lichtgevoelige papier tijdens het ontwikkelen opnieuw te belichten. Zo wordt er een positief beeld over het negatieve beeld van het onderwerp heen gelegd en ontstaat er een lichte lijn rondom de opnieuw belichte delen. Dit effect kan digitaal worden nagebootst met het filter Solarisatie van Photoshop. 

Spiegelreflex. 
Zoekersysteem waarbij het beeld dat het objectief vastlegt exact kan worden bepaald doordat dit via een spiegel zichtbaar is in de zoeker. Het weerspiegelde beeld (vandaar de term 'spiegelreflex') wordt hierbij omgedraaid. Het beeld wordt weer rechtgezet door een prisma met vijf vlakken. 

Spotmeting. 
Meting van het licht in één klein gebied. 

Staafjes. 
Lichtgevoelige cellen in de retina van het menselijk oog. Deze zijn verantwoordelijk voor het onderscheiden van zwart en wit bij een lage lichtintensiteit. 

Standaardobjectief. 
Het objectief waarvan de beeldhoek het meest overeenkomt met dat van het menselijk oog. Rekening houdend met de kleine afmetingen van de digitale sensors bedraagt de brandpuntsafstand van een standaardobjectief ongeveer 8 mm, terwijl deze 50 mm bedraagt voor een klassieke 24 x 36-camera. 

Sublimatie. 
Technologie die wordt gebruikt door bepaalde kleurenprinters. Deze apparaten gebruiken een procedé dat is gebaseerd op het feit dat bepaalde soorten gekleurde was direct overgaan van vaste naar gasvormige toestand onder invloed van een elektrisch verschijnsel. Sublimatie maakt het mogelijk digitale afbeeldingen op bijna fotografische wijze af te drukken aangezien er geen raster aanwezig is en er doorlopende kleuren worden gebruikt. 

Tegenlicht. 
Het onderwerp wordt van achteren belicht waarbij de lichtbron zich tegenover het objectief bevindt. 

Teleobjectief. 
Objectief met een kleine beeldhoek die het onderwerp dichterbij brengt. 

Tonvervorming. 
Geometrische vervorming van de rechte lijnen van een foto. In dit geval vertonen de lijnen aan de rand van de foto een kromming naar buiten. Deze vervorming valt onder de geometrische aberraties. 

Traditioneel. 
Aanduiding voor foto's die zijn gemaakt met 'analoge' camera's met fotorolletjes die een film bevatten. 

TTL (Through the Lens). 
Aanduiding van een camera waarbij de lichtmeting plaatsvindt via het objectief 

TWAIN 
Norm voor interfaces voor toepassingsprogrammering (api) die wordt gebruikt voor scanners, bepaalde fotocamera’s en invoerapparaten. Bij uitbreiding spreekt men van een Twain-stuurprogramma. Vaak wordt beweerd dat TWAIN staat voor Technology Without an Interesting Name. Twain.org ontkent dit. De naam zou via de uitdrukking "Ne'er the twain shall meet" verwijzen naar de bemiddelende functie tussen toestel en software. 

Tweekleurendruk. 
Zie Duotoon. 

Verloop. 
Continue variatie in een vultint. 

Verscherpen. 
Effect dat de details in een afbeelding kunstmatig verbetert door de contrastverschillen tussen contouren te overdrijven. Bij een te grote verscherping ontstaan er artefacten. 

Verzadiging. 
Kwaliteit van de visuele gewaarwording die zich uitdrukt in de mate van kleuring ten opzichte van zijn grijsequivalent. 

Vierkleurendruk. 
Procedé voor het afdrukken en reproduceren van een afbeelding. Hiervoor worden de vier primaire inkten cyaan, magenta, geel en zwart gebruikt. 

Vignettering. 
Verschijnsel waarbij de hoeken van een foto donkerder worden. Dit wordt meestal veroorzaakt doordat de zonnekap niet geschikt is voor de brandpuntsafstand van het objectief of door gebruik van bepaalde filters in combinatie met een kleine diafragmaopening. 

Witbalans (functie). 
Automatisch of handmatig systeem dat kleurzwemen verwijdert die worden veroorzaakt door het soort belichting dat wordt gebruikt tijdens de opname (flits, daglicht, gloeilamp, tl...). 

Zoeker. 
Optisch of elektronisch systeem van een fotocamera waarmee u het onderwerp kunt kadreren. 

Zoom. 
Objectief met een variabele brandpuntsafstand. Met een zoomlens zijn verschillende kadreringen mogelijk vanaf hetzelfde standpunt. 
